
广州市花都区炭步镇文二村竹园3号   邮编：510820  Tel: 020-29011987   

杀菌灭藻剂HFT-850

———————————————————————————————————————
第一节　　化学产品及企业标识
———————————————————————————————————————
产品中文名称：杀菌灭藻剂HFT-850
产品英文名称：Bactericidal Algicide
企业名称：广州市涵菲特科技有限公司
地    址：广州市花都区炭步镇文二村竹园3号

邮    编：510820
电    话：020-29011987

企业应急电话：13719398813
国家应急电话：120（急救）、119（火警）
———————————————————————————————————————
第二节　　危险组分及性状
———————————————————————————————————————
产品外观：淡黄色或淡绿色液体，略有气味。

	危害健康的组份
	CAS编号
	大致含量（ｗｔ％）

	 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(MI)
	-
	10

	5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(CMI)
	-
	10


———————————————————————————————————————
第三节　　危险性概述
危险性标志/类别： [image: image1.png]


Xi：刺激性物质
侵入途径：吸入 食入 经皮吸收

健康危害：

皮肤接触：因接触时间和采取的措施不同会对皮肤产生不同程度的腐蚀。对易感人群会产生过敏性皮炎。

眼睛接触：强烈刺激眼睛。可以导致眼睛伤害或化学性结膜炎。因接触时间和采取的措施不同会对眼睛产生永久性伤害。

吸入：食入后会刺激呼吸道。有时会产生过敏，从而导致粘膜炎或湿疹。

误服：有毒！可能会致命！刺激消化道。无其它症状。

慢性：长期或反复接触会使易感人群产生过敏反应。
环境影响：对水生生物有害。

燃爆危险：非易燃易爆。
———————————————————————————————————————
第四节　　急救措施
———————————————————————————————————————
眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用大量清水或生理盐水冲洗至少15min,就医。
皮肤接触：脱去污染的衣着，马上用肥皂和清水冲洗皮肤；如果与大面积皮肤接触，应立即使用安全冲淋器。 
吸入：若发现有任何呼吸困难症状，请立即就医。
误服：冲漱口腔，大量喝水；不要催吐，立即就医；采取活性碳疗法（取三粒/勺活性

碳淘于一杯水中）。

———————————————————————————————————————
第五节　　消防措施
——————―――——————————————————————————————
危险特性：引起燃烧，可能释放有害燃烧产物。

有害燃烧产物：氧化氮（NOx）

              一氧化碳（CO）

              二氧化硫（SO2 ）

灭火方法：采用干粉、泡沫、二氧化碳、沙土、大量水或其它适合Ｂ类火灾的灭火材料。对暴露在火场中的容器要用水冷却；对于大火，喷水使燃烧物彻底淋湿。

灭火注意事项及措施：

在火场中,穿防护服和自给式正压呼吸装置（全面式）或其它正压呼吸装置。

———————————————————————————————————————
第六节　泄漏应急处理
——————―――——————————————————————————————
人体安全预防措施：穿戴防护装备；令无防护装备的人员撤离现场。

保护环境措施：防止扩散，如果产品对水源有害，必须防止产品进入下水道，排洪沟等。

清理和回收  ：收集大量的泄漏产品至合适的容器中，残余的泄漏产品用吸收剂充分混合再用机械器具收容转移。万一产品喷溅进入下水道，把受污染的水收集合适的容器中并加入11%的亚硫酸钠。需更多的用法说明请与供货商联系。

通知当局，以防水体及排污系统污染。

受污染的表面可用含5%亚硫酸钠和5%小苏打的溶液去污。确保空气流通。

请参阅第13部分关于污染物流的废弃处置。
———————————————————————————————————————
第七节　操作处置与储存

——————―――——————————————————————————————
操作注意事项：

确保工作场的通风良好。最好在靠近泄漏应急处理设备处操作产品。避免产品飞溅和喷洒。

配备相应品种和数量的消防器材及泄露应急处理设备。
储存注意事项：

储存于阴凉、干燥、通风库房，避免曝晒。保持容器密封。储区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。

在温度低于1°C下，BIT和BIT钠盐可能结晶。加热至50°C搅拌，产品能再次溶解，质量不受影响。
———————————————————————————————————————
第八节　接触控制/个体防护
——————―――——————————————————————————————
最高容许浓度：在工作车间需要监控最高容许浓度的成份；

产品不含在工作车间需控制的成份。
监测方法：

工程控制：请参阅第7部分。
呼吸保护：无特殊需要。但有汽雾产生时，建议佩戴呼吸。
手的防护：橡胶制成的化学防护手套，佩戴前检查手套的状况；使用后用皮肤护理品清洗手注意不能使用皮革手套。

眼睛防护：戴合适的防护眼镜或化学安全护目镜。
身体防护：穿可防化学品的工作服。

—————————————————————————————————————――
第九节　　物理和化学性质
———————————————————————————————————————
产品的外观与性状：     液体
颜色：
               淡黄色或淡绿色

气味：                 稍有气味
熔点：                 无意义

沸点：                 100˚C/212˚F
闪点：                 不适用
自燃温度：             不自燃。

饱和蒸汽压（kPa）：     23(20℃)
溶解性：               易溶于水

密度（20℃）：          1.015－1.035 g/cm3
PH值：                2.0～3.0

———————————————————————————————————————
第十节　　稳定性和反应活性
———————————————————————————————————————

稳定性 ：              易霜结。

                       为避免对其活性成分产生影响，在操作前不能与其他化学品混合。

储存期限：             2年

禁配物物质：           强还原剂，强氧化剂，亲核物质。
聚合危害：             不能发生

分解产物：             无

———————————————————————————————————————
第十一节　毒理学资料
———————————————————————————————————————毒性研究：依照LD/LC50值分级：

经口        LD50              >2500mg/kg 产品(大鼠)

经皮        LC50              >2000mg/kg 产品(大鼠)

吸入        LC50 /4h,汽雾       >5mg/kg 产品(大鼠)

一次刺激性： 皮肤：轻微刺激，但与皮肤接触超过一定时间后，级别为刺激物的化学品即使只有少量也会对皮肤造成影响。一旦发生皮肤接触，马上按第四条进行急救。

致敏性：     与皮肤接触可能会引起过敏。

             产品5%溶液不会引起任何过敏。

亚急性和慢性毒性：  无致畸性。

———————————————————————————————————————
第十二节　　生态学资料
———————————————————————————————————————生物降解性：产品的活性物被生物降解，相当于最低抑菌浓度（MIC）

生态毒理毒性

生物富集或生物积累性：  几乎无生物富集或生物积累性；

                        辛醇/水份配系数Log Pow+0.40；BIT

                        辛醇/水份配系数Log Pow+0.30；，MIT

对水生生物的毒性：      EC0/48h                 1.0mg/l(水蚤)

EC50/16h                0.4mg/l(恶臭假单胞菌)

EC50/48h                2.1mg/l(水蚤)

EC50/96h                0.055mg/l(假梯形藻)

EC0/96h                 3.4mg/l(大鳍鳃太阳鱼)

                                                2.36mg/l（虹鳟鱼）

NOCE                   0.092mg/l(藻类)

对陆生生物的毒性 ： 根据浓度，可能对陆生或湿地生物有毒害。

对水环境的影响：测试类型             有效浓度        方法           评价

                 细菌毒性EC 50      102.5mg/l      EN ISO 9509     硝化作用

非生物降解性：   COD值：78mg02/g产品
其他有害作用：   AOX提示，可以影响活水的AOX值。
                 根据76/464EC规定，配方中不含重金属成分。

                 产品含有对环境有害的物质，避免转移到环境中。

———————————————————————————————————————
第十三节　　废弃处理
———————————————————————————————————————
废弃物性质：危险废物。

废弃处置方法  ：如果本产品成为废品，它必须由取得许可证的专业工厂进行处理。处理前必须用稳定剂（如砂、粉尘灰或水泥）进行固化，这样在用工业填埋法处理时就不会有游离的废液残留下来。

废弃物包装处理：建议彻底清空，用水和洗洁精清洗，回收。
废弃注意事项  ：建议根据当地的危险物处置管理条理进行处置

———————————————————————————————————————
第十四节　　运输信息
———————————————————————————————————————
危险货物编号            ：无意义
ＵＮ编号

：无意义
危险货物类别

：无意义

危险废物编号            ：HW42

包装类别

：无意义
包装标志                ：无意义

包装方法                ：桶\最大净重25Kg
运输注意事项            ：防止日光曝晒，与氧化剂隔离。运输按规定路线行使。

———————————————————————————————————————
第十五节　　有关法律法规信息
———————————————————————————————————————
下列法规适用于本产品：

国内化学品安全管理法规：化学危险物品安全管理条例（2002年1月16日国务院发布）

工作场所安全使用化学品规定（[1996]劳部发423号）

国际法规：

———————————————————————————————————————
第十六节　　其他信息
———————————————————————————————————————
参考文献：

危险化学品安全管理条例  （2002年1月16国务院344号令）
工作场所安全使用化学品规定（[1996]劳部发423号）
危险货物品名12268-90

危险货物分类和品名编号GB6944-86

化学品安全技术说明书GB16483-2000

危险货物运输包装类别划分原则15098-94 

国家危险废物名录 环发[1998]089号

常用化学危险品储存通则（GB 15603-1995）
填表时间：2017.12.26。

填表部门： 技术服务部。

数据审核单位： 广州市涵菲特科技有限公司。

修改说明：2017年12月修订。对于本产品，如有其它相关部分的修改，我们将及时将新修订的材料安全数据表传送给客户。
其他信息：本产品的材料安全数据表（ＭＳＤＳ）提供了有关人体健康和安全的资料。使用本产品应按照公司的有关产品资料进行使用，使用本产品的人员应事先掌握所推荐的安全防护措施，并熟悉本资料,以便制订适当的操作规程和培训教材,从而确保操作人员的人身安全。

如在使用中遇到其它问题,可以向本公司的销售部门咨询。

